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LED Leuchtmatten DAYLIGHT

Die LED FX Flex Panels sind mit der neuesten LED Technik ausge-
stattet und absolut flexibel in der Anwendung. Selbst in schwer zu-
gänglichen Bereichen oder auf kleinstem Raum sorgen die LED Flex 
Panels für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung. Mit einer Höhe 
von nur 10 mm lassen sie sich falten oder aufrollen und sind leicht 
zu transportieren. 
Bestens geeignet für Porträt-, Produkt- und Videoaufnahmen.

•	 Farbtemperatur 5600 K (Tageslicht)
•	 Helligkeit stufenlos dimmbar 
•	 Ultraflach für flexiblen Einsatz 
•	 Umweltfreundliche, langlebige LEDs
•	 Niedriger Energieverbrauch
•	 Betrieb mit mitgeliefertem Netzteil AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz oder 

V-Mount Li-Ion Akku (optional) 
•	 Betriebsspannung: DC 15V 5A
•	 Lieferung inklusive Kontrolleinheit mit V-Mount Akku Halterung, 

Netzteil, Stromkabel, X-Rahmen, Leuchtenstativadapter, Klett-
band mit V-Mount Adapter, Klettband Montageset

Artikel Artikel Nr GTIN13 UVP €

LED Leuchtmatte Flex Panel FX-3040 DL 373620 4000461085130 229,00

LED Leuchtmatte Flex Panel FX-4555 DL 373625 4000461085154 379,00

NUR

10 mm

FLEXIBEL
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TAGESLICHT

5600 K
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Modell /Artikel Nr FX-3040 DL / 373620 FX-4555 DL / 373625

Anzahl LEDs 280/weiß 504/weiß

Farbtemperatur 5600 K

Leistung 34 W 62 W

Abstrahlwinkel 10 - 360°

Farbwiedergabeindex (CRI) 95 Ra

Beleuchtungsstärke 0,5 m: 3680 Lux 0,5 m: 6940 Lux

1,0 m: 1230 Lux 1,0 m: 2470 Lux

Abmessungen ca. 315 x 450 x 10 mm ca. 460 x 600 x 10 mm

Abmessungen Leuchtfläche ca. 300 x 395 mm ca. 445 x 545 mm

Gewicht Leuchtmatte ca. 288 g ca. 440 g

Gewicht Kontrolleinheit ca. 500 g

Gewicht Netzteil inkl. Stromkabel ca. 395 g

Technische Daten

Optionales Zubehör

Softbox für Flex Panels 
Die Flex Panel Softbox sorgt für weiches, diffu-
ses Licht. Sie wird an den Klettrand des LED Flex 
Panels festgeklettet. Der mitgelieferte Diffusor-
Überzug wird vorne über die Softbox gestülpt. 

Flag Panel Diffusor
Der Flag Panel Metallrahmen eignet sich optimal 
zum Filmen. Mithilfe der Stretch-Bänder befesti-
gen Sie das Flex Panel am Flag Panel. So können 
sie es z.B. auf einem Kamera Slider montieren. 

Das Flag Panel wird mit einem Stoff-Überzug ge-
liefert; so kann das Flag Panel auch als Diffusor 
verwendet werden. 

Lieferumfang

1x	 LED Flex Panel
1x	 Kontrolleinheit mit V-Mount Akku Halterung
1x	 Netzteil
1x	 Stromkabel
1x	 X-Rahmen 
1x	 Leuchtenstativadapter
1x	 Klettband mit V-Mount Adapter
1x	 Klettband Montageset

Artikel Artikel Nr GTIN13 UVP €

Softbox für FX-3040 DL/BC 373630 4000461085222 46,90 

Softbox für FX-4555 DL/BC 373631 4000461085239 53,90 

Flag Panel Diffusor für FX-3040 DL/BC 373632 4000461085246 34,90 

Flag Panel Diffusor für FX-4555 DL/BC 373633 4000461085253 42,90 

Compact V-Mount Li-Ion Akku CVL-65 14.8V, 65Wh 980715 4000461080586 229,00 

Compact V-Mount Li-Ion Akku CVL-98 14.8V, 98Wh 980716 4000461080593 289,00 

Ladekabel für V-Mount Li-Ion Akku CVL65/98 980719 4000461080647 79,00 
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Verwendung mit X-Rahmen und Leuchtenstativ- 
adapter: Das Flex Panel kann in vertikaler oder 
horizontaler Richtung auf ein optionales Leuch-
tenstativ montiert werden und ist dann neigbar. 

Verwendung mit Montage-Klettbändern: Das 
Flex Panel kann z.B. an einer Wand oder Decke 
befestigt werden. Mehrere Flex Panels können 
miteinander verbunden werden. 
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